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Applikationen

für Farbsensoren
mit Lichtleiter

WLCS-M40
WLCS-AL-10
LC200X
WLCS-TCL-255
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www.eltrotec.comwww.eltrotec.com

• LED- Kontrolle auf Platinen und in Bedienpanels

• Stecker- bzw. Kabelkonfektionierung

• Automobilindustrie - Zulieferer 

- Interieur ; Zündkerzen; Sicherungen, Karosserieteile, Rückleuchten

• O-bzw. Plastikringsortierung

• Farbcodierungen (Labels, Farbmarken)

• Farbsortierung an Flaschen, PET`s, Dosen

• Recycling (Flaschen, Papier)

• Flaschendeckel und Labelerkennung in der Pharmazie

• Flüssigkeiten (Chemie, Recycling)
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Autosicherungen

Problem:
Positionierung
Chargenschwankungen
Versch. Hintergrund

Lösung:
WLSC-TCL-255
Farbgruppierung
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Farbmarkenerkennung
Kunstofffaden

Problem:
dünn
inhomogen
Kleine Farbpunkte

Lösung:
WLSC-AL10 mit 
FASOP Lichtleiter
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Kunstoffclips

Problem:
Kleine Fläche
20 Farben/Chargenschw.
Mindestabstand 

Lösung:
WLCS-TCL-255 
Lichtleiter und Fokuslinse
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Kabellitzen

Problem:
Positionstoleranz  
Braun / Grün / Gelb
Kleine Durchmesser

Lösung:
WLCS-M-40 mit 
FASOP Lichtleiter 
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Kabellitzen

Problem:
Positionstoleranz  
Farbreihenfolge
Kleine Durchmesser

Lösung:
WLCS-TCL-255
Fokuslinse 
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Garnabwicklung

Problem:
Glänzende Oberfläche
Gekrümmte Oberfläche
Mindestabstand 70mm

Lösung
WLSC-TCL-255 
Fokuslinse (Glanz)



ELTROTEC Sensor GmbH 10www.eltrotec.com

Erkennen von

FORM - FARBE - OBERFLÄCHE – ABSTAND - GEOMETRIE 

Farbsensoren in der Automationstechnik

Schutzfolie an 
Flaschenverschluss

Problem:
Transparent
Glänzende Oberfläche
Gewölbte Oberfläche

Lösung:
WLSC-ASR-15/30-D
Intensitätsauswertung
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Kabelstecker

Problem:
Positionstoleranz  
Braun- und Beigetöne
14 versch. Farben

Lösung:
WLCS-A10/30/1,5
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Farbmarkenerkennung an
ESP Gehäuse

Problem:
Position und Abstand 
des Sensors
Farb- Größen-
und Positionstoleranz 
der Farbmarken

Lösung:
WLCS-A10/50/3,5
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O-Ring Erkennung

Problem:
Position und Toleranz
Farben schwarz und gelb
Öl auf der Oberfläche

Lösung:
WLCS-A10/30/1,5
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Dichtring Erkennung

Problem:
Position und Toleranz
Schwacher Kontrast

Lösung:
WLCS-CP3
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Holzsortierung

Problem:
Abstandstoleranz bis 250mm
Inhomogene Oberfläche

Lösung:
WLCS-A10/200/12
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Filtergehäuse 

Problem:
Position und Abstand des 
Sensors (500mm)
Farb- und Positionstoleranz 
der Gehäuse und Filter

Lösung:
WLCS-LD-800
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Applikationen in der Automobilindustrie….

…für BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Opel, VW, Audi….
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…..montiert in…

....Cockpit, Abdeckungen, Türen, Dachhimmel….
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Interieurteile

Problem:
Schwarz / Beige
Oberflächenstruktur

Lösung:
WLCS-CP3H 
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Dachknoten

Problem:
Graustufen
Oberflächenstruktur

Lösung:
WLCS-AR-10/80
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Interieur (Konsole)

Problem:
Graustufen - Schwarz
Rauhe Oberfläche
Abstand ca. 500mm

Lösung:
WLCS-LD-800
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Aschenbecherabdeckung

Problem:
Grau, Silber, Schwarz
Oberfläche glänzend und matt
Strukturierte Oberfläche  

Lösung:
WLCS-ASR15/30-D
Hohe Mittelwertbildung

BMW 1er



ELTROTEC Sensor GmbH 23www.eltrotec.com

Erkennen von

FORM - FARBE - OBERFLÄCHE – ABSTAND - GEOMETRIE 

Farbsensoren in der Automationstechnik

Kunststoff und Textiloberflächen
für Dachhimmel

Problem:
Graustufen / Beige
feinste Farbnuancen
Reflexionsverhalten der              
Oberflächen

Lösung:
WLCS-ASR15/30-D
WLCS-TCL-255
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Interieur

Problem:
Strukturierte Oberflächen
Grau,- Beige- und Schwarztöne 
feinste Farb- und Helligkeits
unterschiede

Lösung:
WLCS-ASR15/30-D
WLCS-TCL-255
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Karosserieteilen 

Problem:
Lackoberflächen 
Glanzeindruck
Farbmuster
Gewölbte Oberflächen

Lösung:
WLCS-TCL-255
WLCS-ASR-15/30-D
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Karosserieteilen 

Problem:
Lackoberflächen 
Glanzeindruck
Farbmuster
Gewölbte Oberflächen

Lösung:
WLCS-TCL-255
WLCS-ASR-15/30-D
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Karosserieteilen 

Problem:
Lackoberflächen 
Glanzeindruck
Positionstoleranzen
Gewölbte Oberflächen

Lösung:
WLCS-TCL-255
WLCS-ASR-15/30-D



ELTROTEC Sensor GmbH 28www.eltrotec.com

Erkennen von

FORM - FARBE - OBERFLÄCHE – ABSTAND - GEOMETRIE 

Farbsensoren in der Automationstechnik

Autotelefon

Problem:
Grautöne und schwarz
Abstand ca. 70mm

Solution:
WLCS-ASR15/50-D
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Lenkradhebel 
für Gangwechsel

Problem:
Grautöne und Silber 
Spiegelnde Oberfläche
Positionstoleranz

Lösung:
WLCS-ASR-15/30-D
WLCS-TCL-255
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Heckleuchten

Problem:
Selbstleuchter 
Strukturierte Scheibe
Verschiedene Leucht-
und Fensterfarben

Lösung:
WLCS-TCL-255 mit
Querschnittswandler 
(FASOP Lichtleiter)
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LED Linienbeleuchtung

Problem:
Selbstleuchter 
Mehrere 100 LEDs müssen      
abgefragt und auf Helligkeit 
geprüft werden.

Lösung:
colorCONTROL LT2 
mit Lichtleiter 
Auswertung der L-Werte 
über LabView
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Vorteile gegenüber Mitbewerber:

• Farbsensoren für jede Applikation
• Applikationslösung als Service
• 1 / 4 / 15 / 31 / 255 Farbspeicher
• Über 2000 Lichtleiter adaptierbar
• Messabstände 3-800mm
• Dynamische Toleranz  d.h. trotz großer 
• Toleranz größtmögliche Selektivität!!
• Glanzunterdrückung 
• herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
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