
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sensor mit Teach-In und 90° drehbarer Stecker 
      Peak Selection / Skalierbarer Ausgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sensor-Controller für die Komplettlösung zur  
 Dickenmessung und Datenverrechnung mit Laser 
      Sensoren 
 
 

 
 
 
 

·  Komplettlösung  mit Interface-Karte 
 
·  Neuer Controller   (CSP) für die 

Dickenmessung mit zwei Sensoren 
        
 

 
 

                                
 

         
 

 
 
 

 

LASER Abstands Sensor,  
der sich der Aufgabenstellung 

anpasst! 
 

 

·  Preiswerte ökonomische 
Lösung für 
Maschinenbauer, F&E, 
Messtechniker 

 

·  5 – 600 mm Messbereich 
 

    Auflösung ab 0.6 Mikro 
 

·  1500/ 1000/ 750/ 375 Hz 
 

·  ± 0,18 % d.M. Linearität 
 

·  PEAK Reduzierung  von 
undefinierten Messwerten 

 

·  Alle Standard Oberflächen  
 

·  Drehbarer Stecker 
 

·  Trigger-Eingang + Teach-In  
 

·  Analog-Ausgang – 
Spreizung mit Teach-Taste 
(immer höchste Auflösung)  

 

·  RS 422 / 115,2 KBaud 
 

·  4-20 mA / 1-5 V DC 
 

·  Vibrationen bis 20 g 
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Abstands- und Wegmessung mit : 
Laser-Distanz- und Laser-Abschattungs-Sensoren 
Laser-Mikrometer, Laser Beam Sensoren 

   

  

 

  

 
   

   

 

 
Prozesscontroller EPC 90  
zur Messwertanzeige 

  

  
Wir haben die Lösung! 
 
 

  

Besuchen Sie uns im Internet: 
   

www.eltrotec.com 
 
 

ELTROTEC Sensor GmbH             Telefon: 07161 98872300        www.eltrotec.com  
Heinkelstr. 2, 73066 Uhingen           Telefax: 07161 98872303        info@eltrotec.com   


